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3 astuces pour optimiser votre installation 
solaire hydraulique 

 
Voici 3 astuces pratiques pour optimiser la performance et la durabilité de votre installation 
solaire hydrauliqueௗ: 
 

1. Soignez la préparation et l’isolation du support 
- Avant l’installation, assurez-vous que la surface soit parfaitement plane, propre 

et isolée, notamment en posant un isolant et un Þlm réflecteur adaptés.  
- Cela limite les pertes de chaleur vers le bas, oriente l’énergie thermique vers 

l’intérieur et garantit une diffusion optimale.  
- Une bonne isolation du sol est essentielle pour maximiser le rendement de votre 

installation. 
 

2. Optimisez la régulation et le dimensionnement 
- Une régulation précise par pièces ou par zones (thermostats, sondes 

extérieures) permet d'ajuster la chauffe selon les besoins et d’éviter la 
surconsommation.  

- Veillez aussi à effectuer une étude thermique et un dimensionnement sur-
mesure (puissance, répartition des tubes, inertie) pour assurer un 
fonctionnement efÞcace et éviter les zones froides ou chaudes excessives.  

- Un plan de calepinage bien réalisé garantit l’homogénéité de la température. 
 

3. Assurez un entretien régulier du système hydraulique 
- Rincez l'installation périodiquement pour enlever les éventuels dépôts dans le 

circuit et effectuez un test d’étanchéité à l'eau.  
- Ainsi, vous évitez les risques de corrosion, d'encrassement et de fuite qui 

dégraderaient la performance de l’installation dans la durée.  
- Entretenez également les éléments comme le collecteur et surveillez la pression 

du réseau. 
 
En suivant ces conseils, vous maximisez la performance et la durabilité de votre installation 
solaire hydraulique, tout en réalisant des économies d’énergie sur le long terme. 
 


